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ISOLIER-DAMMSTOFFE

Anwendung: Dammung und Schutz der Rohrleitungen (auch Kunststoff und
Mehrschichtverbundrohre), Armaturen und Ahnliches von Heizumigd
Sanitaranlagen.

Technische Daten:Material: CEKonformes Polyethylemit widerstandsfahiger
LDPE Aul3enhaut

Brandverhalten: Euroklasse Fhach EN 135061

Warmeleitfahigkeit0,040 W(m-K) bei 40°Gach EN IS©3787

Temperatur: bis 90°C nach EN 14707
Toleranzen: Gemal EN 143
Lange: 2m
Farbe: PE grauk-olie rot
Dammdicke: 09mm —25mm
Durchmesser: 15mm-42mm

50% Dammdicken

gemalRGEGENEV: 13mm Dammdickel5mm Durchmesser
13mm Dammdickel8mmDurchmesser
13mm Dammdicke, 22mm Durchmesser
13mm Dammdicke, 28mm Durchmesg$EE Rohr)
20mm Dammdicke28mm DurchmessefCU Rohr)
20mm Dammdicke35mm Durchmesser
20mm Dammdicke, 42mm Durchmes$EE Rohr)
25mm Dammdicke42mm Durchmesser (CU Rohr)

100% Dammdicken
gemall GEG/EnEV27mm Dammdicke, 15mm Durchmesser
26mm Dammdicke, 18mmurchmesser
26mm Dammdicke, 22mm Durchmesser
25mm Dammdicke, 28mm Durchmesser (FE Rohr)

Die Angaben uber Produkteigenschaften entsprechen den technischen Daten unserer Zulieferer. Sie entbinden den Abnekiorer nicht
anwendungsbezogenen Eignungspriifundeie. Leistungserklarung ist gemafl-¥etordnung bei uns abrufbar.




