
 

 
Die Angaben über Produkteigenschaften entsprechen den technischen Daten unserer Zulieferer. Sie entbinden den Abnehmer nicht von 
anwendungsbezogenen Eignungsprüfungen. Die Leistungserklärung ist gemäß EU-Verordnung bei uns abrufbar.  

PVC-Folie 

Anwendung: Ummantelung gedämmter Rohrleitungen. 

  

Technische Daten: Material: Hart PVC (weichmacherfrei) 

    

 Brandverhalten: B1 nach DIN 4102-1 

 

 Stärke: 0,35mm 

  

 Temperatur: -20°C bis 60°C 

 

 Toleranzen: ± 2mm (Breite), ± 0,02mm (Stärke) 

 

 Reißfestigkeit: ≥ 10 N/ mm² nach DIN 53455 

 

 Dehnung: ≥ 40% (längs), ≥ 10% (quer) nach DIN 53455 

 

 Schrumpfwert 

 (100°C/30min.) ≤ 10% (längs), ≤ 3% (quer) 

 

 Breite: 1mm 

  

 Länge: 25m 

 

 Farbe: Hellgrau (Isograu) 

  

 Lagerung: bei normalen Raumtemperaturen, direkte 

  Sonneneinstrahlug ist zu vermeiden. 

 

Gemäß GEG/EnEV: Ohne Anforderung 


